
1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
Produktname: Runde Bodenhülsen mit Dorn, verzinkt, zum Einschlagen in die Erde
Verwendung: Bodenanker zur Befestigung von Holzpfosten, Zaunelementen oder Schildern.
Hersteller/Vertrieb: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Kontakt: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Deutschland. Tel: 0049 2562 9919052, E-Mail: info@de-commerce.com 

2. Mögliche Gefahren
Gefährdung für Gesundheit: Keine bekannten besonderen Gefahren. Bei unsachgemäßer Handhabung können scharfe
Kanten oder Ecken Verletzungen verursachen. Kontakt mit verzinkten Oberflächen kann bei empfindlichen Personen
Hautreizungen hervorrufen.
Gefährdung für die Umwelt: Das verzinkte Material ist nicht biologisch abbaubar, jedoch recyclebar.
Gefährdung durch physikalische Eigenschaften: Unsachgemäß eingeschlagene Hülsen können herausragen und
Stolpergefahren verursachen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Material: 

Verzinkter Stahl
Schutzschicht aus Zink gemäß EN ISO 1461 (Feuerverzinkung)

Gefährliche Stoffe: Keine gefährlichen Stoffe gemäß GHS enthalten.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen
Bei Hautkontakt: Verletzungen durch scharfe Kanten reinigen, desinfizieren und bei Bedarf abdecken.
Bei Augenkontakt: Staub oder Metallspäne gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
aufsuchen.
Bei Verschlucken: Nicht relevant; das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet.
Bei Inhalation: Nicht relevant, da keine gefährlichen Dämpfe entstehen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Geeignete Löschmittel: Wasser, Löschpulver, Schaum oder Kohlendioxid (CO₂).
Besondere Gefahren im Brandfall: Bei extrem hohen Temperaturen können verzinkte Oberflächen Zinkdämpfe
freisetzen, die gesundheitsschädlich sein können.
Schutzausrüstung: Atemschutzgerät bei starker Rauchentwicklung verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Hülsen können wiederverwendet oder gemäß den lokalen Vorschriften
recycelt werden.

7. Handhabung und Lagerung
Handhabung: Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Verwenden Sie
geeignete Werkzeuge (Hammer, Einschlaghilfe), um die Hülsen sicher in den Boden zu treiben.
Lagerung: Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern, um Korrosion der Verzinkung zu vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt 
Produkt: Runde Bodenhülsen mit Dorn, verzinkt, zum Einschlagen in die
Erde
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8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
Handschutz: Schutzhandschuhe werden empfohlen.
Augenschutz: Schutzbrille bei Arbeiten mit Hammer oder Schlagwerkzeug.
Körperschutz: Keine besonderen Anforderungen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
Erscheinungsbild: Zylindrische Hülse mit Dorn, verzinkt, silberfarben.
Geruch: Geruchslos.
Brennbar: Nicht brennbar.

10. Stabilität und Reaktivität
Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen.
Zu vermeidende Bedingungen: Langfristiger Kontakt mit Feuchtigkeit kann die Zinkbeschichtung beeinträchtigen.
Unverträgliche Materialien: Starke Säuren oder Basen können die Verzinkung angreifen.

11. Toxikologische Angaben
Akute Toxizität: Keine bekannt.
Hautreizungen: Möglich bei empfindlicher Haut oder Kontakt mit scharfen Kanten.
Sensibilisierung: Keine bekannten allergischen Reaktionen.

12. Umweltbezogene Angaben
Abbaubarkeit: Das Material ist nicht biologisch abbaubar, aber vollständig recyclebar.
Gewässerschädlichkeit: Keine bekannten Gefahren bei normalem Gebrauch.

13. Hinweise zur Entsorgung
Produktentsorgung: Recycling als Altmetall wird empfohlen.
Verpackungsentsorgung: Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport
Transportbedingungen: Kein Gefahrgut gemäß ADR/RID, IMDG, IATA.
Besondere Vorkehrungen: Keine erforderlich.

15. Rechtsvorschriften
Das Produkt fällt nicht unter spezifische Kennzeichnungspflichten gemäß der EU-Verordnung über chemische Stoffe
(REACH).

16. Sonstige Angaben
Dieses Sicherheitsdatenblatt basiert auf dem aktuellen Wissen und beschreibt die Sicherheitsanforderungen des Produkts.
Es stellt keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Hinweis: Verwenden Sie die Bodenhülsen ausschließlich für den
vorgesehenen Zweck.

Sicherheitsdatenblatt 
Produkt: Runde Bodenhülsen mit Dorn, verzinkt, zum Einschlagen in die
Erde
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1. Identification of the Substance/Mixture and Company
Product Name: Round ground sleeves with spike, galvanized, for driving into the ground
Intended Use: Ground anchor for securing wooden posts, fence panels, or signs.
Manufacturer/Distributor: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Contact Information: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Germany. Phone: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Hazard Identification
Health Hazards: No specific hazards known. Improper handling can cause injuries from sharp edges or corners. Contact
with galvanized surfaces may cause skin irritation in sensitive individuals.
Environmental hazards: Galvanized material is not biodegradable but recyclable.
Physical hazards: Improperly installed sleeves may protrude, posing a tripping hazard.

3. Composition/Information on Ingredients
Material: 

Galvanized steel
Zinc coating in compliance with EN ISO 1461 (hot-dip galvanization)

Hazardous substances: None classified under GHS.

4. First-Aid Measures
Skin contact: Clean and disinfect injuries from sharp edges, cover as necessary.
Eye contact: Rinse thoroughly with clear water if dust or metal particles come into contact with the eyes. Seek medical
advice if irritation persists.
Ingestion: Not applicable; product is not intended for consumption.
Inhalation: Not relevant, as no harmful vapors are generated.

5. Firefighting Measures
Suitable extinguishing media: Water, dry powder, foam, or carbon dioxide (CO₂).
Special hazards in case of fire: Extremely high temperatures may release zinc fumes, which are harmful to health.
Protective equipment: Use breathing apparatus in case of heavy smoke.

6. Accidental Release Measures
No special measures required. Sleeves can be reused or recycled according to local regulations.

7. Handling and Storage
Handling: Wear protective gloves to avoid injuries from sharp edges. Use appropriate tools (hammer, driving aid) to
securely drive the sleeves into the ground.
Storage: Store in a dry place, protected from moisture, to prevent corrosion of the zinc coating.

Safety Data Sheet
Product: Round ground sleeves with spike, galvanized, for driving into the
ground
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8. Exposure Controls/Personal Protection
Hand protection: Protective gloves are recommended.
Eye protection: Safety goggles when working with a hammer or impact tools.
Body protection: No special requirements.

9. Physical and Chemical Properties
Appearance: Cylindrical sleeve with spike, galvanized, silver-colored.
Odor: Odorless.
Flammability: Non-flammable.

10. Stability and Reactivity
Stability: Stable under normal conditions.
Conditions to avoid: Prolonged exposure to moisture may degrade the zinc coating.
Incompatible materials: Strong acids or bases can damage the galvanized layer.

11. Toxicological Information
Acute toxicity: None known.
Skin irritation: Possible with sensitive skin or contact with sharp edges.
Sensitization: No known allergic reactions.

12. Ecological Information
Degradability: Material is not biodegradable but fully recyclable.
Water hazard: No known risks under normal use.

13. Disposal Considerations
Product disposal: Recycling as scrap metal is recommended.
Packaging disposal: Dispose of according to local regulations.

14. Transport Information
Transport conditions: Not classified as dangerous goods under ADR/RID, IMDG, IATA.
Special precautions: None required.

15. Regulatory Information
The product is not subject to specific labeling requirements under the EU Chemical Regulation (REACH).

16. Other Information
This safety data sheet is based on current knowledge and describes the product's safety requirements. It does not
guarantee specific properties. Note: Use ground sleeves only for their intended purpose.

Safety Data Sheet
Product: Round ground sleeves with spike, galvanized, for driving into the
ground

DE-COmmerce 
Der Bambusspezialist



1. Identification de la substance/préparation et de la société
Nom du produit: Manchons de sol ronds avec pointe, galvanisés, pour être enfoncés dans le sol
Utilisation prévue: Ancrage au sol pour fixer des poteaux en bois, des panneaux de clôture ou des panneaux d'affichage.
Fabricant/Distributeur: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Coordonnées: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Allemagne. Téléphone: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identification des dangers
Dangers pour la santé: Aucun danger spécifique connu. Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures dues
à des bords ou coins tranchants. Le contact avec des surfaces galvanisées peut entraîner des irritations cutanées chez les
personnes sensibles.
Dangers pour l’environnement: Le matériau galvanisé n’est pas biodégradable mais recyclable.
Dangers physiques: Les manchons mal installés peuvent dépasser du sol et constituer un risque de chute.

3. Composition/Informations sur les composants
Matériau:

Acier galvanisé
Revêtement de zinc conforme à la norme EN ISO 1461 (galvanisation à chaud)

Substances dangereuses: Aucune substance dangereuse selon le SGH.

4. Premiers secours
Contact avec la peau: Nettoyez et désinfectez les blessures causées par des bords tranchants, couvrez si nécessaire.
Contact avec les yeux: Rincez abondamment à l’eau claire en cas de contact avec des particules de poussière ou de
métal. Consultez un médecin si l’irritation persiste.
Ingestion: Non applicable; le produit n’est pas destiné à la consommation.
Inhalation: Non pertinent, aucune vapeur nocive n’est générée.

5. Mesures de lutte contre l’incendie
Moyens d’extinction appropriés: Eau, poudre, mousse ou dioxyde de carbone (CO₂).
Dangers spécifiques en cas d’incendie: À des températures extrêmement élevées, des fumées de zinc peuvent être
libérées par les surfaces galvanisées, pouvant être nocives pour la santé.
Équipement de protection: Portez un appareil respiratoire en cas de fumée dense.

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle
Aucune mesure particulière requise. Les manchons peuvent être réutilisés ou recyclés conformément aux réglementations
locales.

7. Manipulation et stockage
Manipulation: Portez des gants de protection pour éviter les blessures dues à des bords tranchants. Utilisez des outils
appropriés (marteau, aide à l’enfoncement) pour enfoncer les manchons dans le sol en toute sécurité.
Stockage: Conservez dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité, pour éviter la corrosion du revêtement galvanisé.

Fiche de Données de Sécurité
Produit: Manchons de sol ronds avec pointe, galvanisés, pour être enfoncés
dans le sol
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8. Contrôles de l’exposition/Protection individuelle
Protection des mains: Gants de protection recommandés.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité lors de l’utilisation d’un marteau ou d’un outil de frappe.
Protection du corps: Aucune exigence particulière.

9. Propriétés physiques et chimiques
Aspect: Manchon cylindrique avec pointe, galvanisé, couleur argentée.
Odeur: Inodore.
Inflammabilité: Non inflammable.

10. Stabilité et réactivité
Stabilité: Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter: Une exposition prolongée à l’humidité peut altérer le revêtement de zinc.
Matériaux incompatibles: Acides ou bases fortes pouvant attaquer la couche galvanisée.

11. Informations toxicologiques
Toxicité aiguë: Aucune connue.
Irritations cutanées: Possible pour les peaux sensibles ou en cas de contact avec des bords tranchants.
Sensibilisation: Aucune réaction allergique connue.

12. Informations écologiques
Biodégradabilité: Le matériau n’est pas biodégradable mais entièrement recyclable.
Danger pour l’eau: Aucun risque connu en utilisation normale.

13. Considérations relatives à l’élimination
Élimination du produit: Le recyclage en tant que ferraille est recommandé.
Élimination de l’emballage: Éliminez conformément aux réglementations locales.

14. Informations relatives au transport
Conditions de transport: Non classé comme marchandise dangereuse selon ADR/RID, IMDG, IATA.
Précautions spéciales: Aucune requise.

15. Informations réglementaires
Le produit n’est pas soumis à des obligations spécifiques d’étiquetage selon la réglementation européenne sur les
produits chimiques (REACH).

16. Autres informations
Cette fiche de données de sécurité est basée sur les connaissances actuelles et décrit les exigences de sécurité du produit.
Elle ne garantit pas des propriétés spécifiques. Remarque: Utilisez les manchons de sol uniquement pour leur usage prévu.

Fiche de Données de Sécurité
Produit: Manchons de sol ronds avec pointe, galvanisés, pour être enfoncés
dans le sol
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1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad
Nombre del producto: Manguitos de suelo redondos con punta, galvanizados, para clavar en el suelo
Uso previsto: Anclaje para asegurar postes de madera, paneles de valla o señales.
Fabricante/Distribuidor: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Información de contacto: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Alemania. Teléfono: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identificación de peligros
Peligros para la salud: No se conocen peligros específicos. Un manejo inadecuado puede causar lesiones debido a
bordes o esquinas afiladas. El contacto con superficies galvanizadas puede provocar irritación en la piel de personas
sensibles.
Peligros para el medio ambiente: El material galvanizado no es biodegradable pero es reciclable.
Peligros físicos: Los manguitos mal instalados pueden sobresalir y presentar un riesgo de tropiezo.

3. Composición/Información sobre los componentes
Material: 

Acero galvanizado
Recubrimiento de zinc conforme a la norma EN ISO 1461 (galvanización en caliente)

Sustancias peligrosas: Ninguna sustancia peligrosa según GHS.

4. Medidas de primeros auxilios
Contacto con la piel: Limpie y desinfecte las heridas causadas por bordes afilados, cúbralas si es necesario.
Contacto con los ojos: Enjuague abundantemente con agua clara si entran partículas de polvo o metal en los ojos.
Consulte a un médico si la irritación persiste.
Ingestión: No aplicable; el producto no está destinado al consumo.
Inhalación: No relevante, ya que no se generan vapores nocivos.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados: Agua, polvo, espuma o dióxido de carbono (CO₂).
Peligros específicos en caso de incendio: A temperaturas extremadamente altas, las superficies galvanizadas pueden
liberar vapores de zinc que son nocivos para la salud.
Equipo de protección: Use un aparato respiratorio en caso de humo denso.

6. Medidas en caso de liberación accidental
No se requieren medidas especiales. Los manguitos pueden ser reutilizados o reciclados según las normativas locales.

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación: Use guantes de protección para evitar lesiones causadas por bordes afilados. Utilice herramientas
adecuadas (martillo, guía de impacto) para clavar los manguitos de forma segura en el suelo.
Almacenamiento: Almacene en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión del recubrimiento
galvanizado.

Ficha de Datos de Seguridad
Producto: Manguitos de suelo redondos con punta, galvanizados, para
clavar en el suelo
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8. Controles de exposición/Protección personal
Protección de las manos: Se recomiendan guantes de protección.
Protección de los ojos: Gafas de seguridad al usar un martillo o herramientas de impacto.
Protección del cuerpo: No hay requisitos especiales.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia: Manguito cilíndrico con punta, galvanizado, color plateado.
Olor: Inodoro.
Inflamabilidad: No inflamable.

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable en condiciones normales.
Condiciones a evitar: La exposición prolongada a la humedad puede degradar el recubrimiento de zinc.
Materiales incompatibles: Ácidos o bases fuertes que puedan dañar el recubrimiento galvanizado.

11. Información toxicológica
Toxicidad aguda: Ninguna conocida.
Irritación en la piel: Posible en pieles sensibles o por contacto con bordes afilados.
Sensibilización: No se conocen reacciones alérgicas.

12. Información ecológica
Biodegradabilidad: El material no es biodegradable pero es completamente reciclable.
Riesgo para el agua: Ningún riesgo conocido en condiciones normales de uso.

13. Consideraciones sobre la eliminación
Eliminación del producto: Se recomienda el reciclaje como chatarra.
Eliminación del embalaje: Deseche de acuerdo con las normativas locales.

14. Información sobre transporte
Condiciones de transporte: No clasificado como mercancía peligrosa según ADR/RID, IMDG, IATA.
Precauciones especiales: Ninguna requerida.

15. Información reglamentaria
El producto no está sujeto a requisitos específicos de etiquetado según la normativa europea sobre productos químicos
(REACH).

16. Otra información
Esta hoja de datos de seguridad se basa en el conocimiento actual y describe los requisitos de seguridad del producto. No
garantiza propiedades específicas. Nota: Utilice los manguitos de suelo únicamente para su uso previsto.

Ficha de Datos de Seguridad
Producto: Manguitos de suelo redondos con punta, galvanizados, para
clavar en el suelo
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1. Identificazione della Sostanza/Miscela e della Società
Nome del prodotto: Manicotti di ancoraggio rotondi con punta, zincati, per essere infissi nel terreno
Utilizzo previsto: Ancoraggio per fissare pali in legno, pannelli di recinzione o segnali.
Produttore/Distributore: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Informazioni di contatto: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Germania. Telefono: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identificazione dei Pericoli
Pericoli per la salute: Nessun pericolo specifico noto. Una manipolazione errata può causare lesioni a causa di bordi o
angoli taglienti. Il contatto con superfici zincate può causare irritazioni cutanee nelle persone sensibili.
Pericoli per l’ambiente: Il materiale zincato non è biodegradabile, ma è riciclabile.
Pericoli fisici: I manicotti installati in modo non corretto possono sporgere e rappresentare un rischio di inciampo.

3. Composizione/Informazioni sui componenti
Materiale:

Acciaio zincato
Rivestimento in zinco conforme alla norma EN ISO 1461 (zincatura a caldo)

Sostanze pericolose: Nessuna sostanza pericolosa secondo GHS.

4. Misure di primo soccorso
Contatto con la pelle: Pulire e disinfettare le ferite causate da bordi taglienti, coprire se necessario.
Contatto con gli occhi: Risciacquare abbondantemente con acqua chiara in caso di contatto con polvere o particelle
metalliche. Consultare un medico se l'irritazione persiste.
Ingestione: Non applicabile; il prodotto non è destinato al consumo.
Inalazione: Non rilevante, poiché non vengono generati vapori nocivi.

5. Misure antincendio
Mezzi di estinzione adeguati: Acqua, polvere, schiuma o anidride carbonica (CO₂).
Pericoli specifici in caso di incendio: A temperature estremamente elevate, le superfici zincate possono rilasciare vapori
di zinco nocivi per la salute.
Equipaggiamento protettivo: Utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria in caso di fumo intenso.

6. Misure in caso di rilascio accidentale
Non sono necessarie misure particolari. I manicotti possono essere riutilizzati o riciclati conformemente alle normative
locali.

7. Manipolazione e stoccaggio
Manipolazione: Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da bordi taglienti. Utilizzare attrezzi adeguati (martello,
guida per l'infissione) per installare i manicotti in sicurezza nel terreno.
Stoccaggio: Conservare in un luogo asciutto e protetto dall’umidità per evitare la corrosione del rivestimento zincato.

Scheda di Sicurezza
Prodotto: Manicotti di ancoraggio rotondi con punta, zincati, per essere
infissi nel terreno
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8. Controlli dell’esposizione/Protezione personale
Protezione delle mani: Si consigliano guanti protettivi.
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza durante l’uso di martelli o attrezzi di impatto.
Protezione del corpo: Nessun requisito particolare.

9. Proprietà fisiche e chimiche
Aspetto: Manicotto cilindrico con punta, zincato, colore argento.
Odore: Inodore.
Infiammabilità: Non infiammabile.
10. Stabilità e reattività
Stabilità: Stabile in condizioni normali.
Condizioni da evitare: L'esposizione prolungata all'umidità può compromettere il rivestimento in zinco.
Materiali incompatibili: Acidi o basi forti che possono attaccare il rivestimento zincato.

11. Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta: Nessuna conosciuta.
Irritazioni cutanee: Possibile in persone sensibili o in caso di contatto con bordi taglienti.
Sensibilizzazione: Nessuna reazione allergica conosciuta.

12. Informazioni ecologiche
Biodegradabilità: Il materiale non è biodegradabile ma è completamente riciclabile.
Rischio per le acque: Nessun rischio noto in condizioni normali di utilizzo.

13. Considerazioni sullo smaltimento
Smaltimento del prodotto: Si raccomanda il riciclo come rottame metallico.
Smaltimento dell’imballaggio: Smaltire conformemente alle normative locali.

14. Informazioni sul trasporto
Condizioni di trasporto: Non classificato come merce pericolosa secondo ADR/RID, IMDG, IATA.
Precauzioni speciali: Nessuna richiesta.

15. Informazioni regolamentari
Il prodotto non è soggetto a obblighi specifici di etichettatura secondo il regolamento europeo sui prodotti chimici
(REACH).

16. Altre informazioni
Questa scheda di sicurezza si basa sulle conoscenze attuali e descrive i requisiti di sicurezza del prodotto. Non garantisce
proprietà specifiche. Nota: Utilizzare i manicotti di ancoraggio solo per l’uso previsto.

Scheda di Sicurezza
Prodotto: Manicotti di ancoraggio rotondi con punta, zincati, per essere
infissi nel terreno

DE-COmmerce 
Der Bambusspezialist



1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget
Produktnamn: Runda markhylsor med spets, galvaniserade, för att slås ner i marken
Avsett användningsområde: Markankare för montering av trästolpar, staketdelar eller skyltar.
Tillverkare/Distributör: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Kontaktinformation: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Tyskland. Telefon: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Faroidentifiering
Hälsorisker: Inga kända specifika faror. Felaktig hantering kan orsaka skador från vassa kanter eller hörn. Kontakt med
galvaniserade ytor kan orsaka hudirritation hos känsliga individer.
Miljöfarliga egenskaper: Det galvaniserade materialet är inte biologiskt nedbrytbart, men återvinningsbart.
Fysiska faror: Felinstallerade hylsor kan sticka upp och utgöra snubbelrisk.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Material:

Galvaniserat stål
Zinkbeläggning enligt EN ISO 1461 (varmförzinkning)

Farliga ämnen: Inga farliga ämnen enligt GHS.

4. Första hjälpen
Hudkontakt: Rengör och desinficera sår orsakade av vassa kanter, täck vid behov.
Ögonkontakt: Skölj noggrant med rent vatten om damm eller metallpartiklar kommer i ögonen. Kontakta läkare om
irritationen kvarstår.
Förtäring: Ej relevant; produkten är inte avsedd för konsumtion.
Inandning: Ej relevant, eftersom inga skadliga ångor genereras.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel: Vatten, pulver, skum eller koldioxid (CO₂).
Särskilda faror vid brand: Vid extremt höga temperaturer kan galvaniserade ytor avge zinkångor som är skadliga för
hälsan.
Skyddsutrustning: Använd andningsskydd vid kraftig rökutveckling.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Inga särskilda åtgärder krävs. Hylsorna kan återanvändas eller återvinnas enligt lokala bestämmelser.

7. Hantering och lagring
Hantering: Använd skyddshandskar för att undvika skador från vassa kanter. Använd lämpliga verktyg (hammare,
drivverktyg) för att säkert slå ner hylsorna i marken.
Lagring: Förvara torrt och skyddat från fukt för att undvika korrosion på galvaniseringen.

Säkerhetsdatablad
Produkt: Runda markhylsor med spets, galvaniserade, för att slås ner i
marken
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8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Handskydd: Skyddshandskar rekommenderas.
Ögonskydd: Skyddsglasögon vid arbete med hammare eller slagverktyg.
Kroppsskydd: Inga särskilda krav.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Cylindrisk hylsa med spets, galvaniserad, silverfärgad.
Lukt: Luktfri.
Brännbarhet: Ej brännbar.

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas: Långvarig kontakt med fukt kan försämra zinkbeläggningen.
Oförenliga material: Starka syror eller baser som kan angripa galvaniseringen.

11. Toxikologisk information
Akut toxicitet: Ingen känd.
Hudirritation: Möjlig hos känsliga individer eller vid kontakt med vassa kanter.
Sensibilisering: Inga kända allergiska reaktioner.

12. Ekologisk information
Nedbrytbarhet: Materialet är inte biologiskt nedbrytbart men helt återvinningsbart.
Vattenfarlighet: Inga kända risker vid normal användning.

13. Avfallshantering
Produktavfall: Återvinning som skrotmetall rekommenderas.
Förpackningsavfall: Kassera enligt lokala föreskrifter.

14. Transportinformation
Transportförhållanden: Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG, IATA.
Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga krävs.

15. Gällande föreskrifter
Produkten omfattas inte av specifika märkningskrav enligt EU:s kemikalieförordning (REACH).

16. Övrig information
Detta säkerhetsdatablad är baserat på aktuell kunskap och beskriver produktens säkerhetskrav. Det garanterar inte
specifika egenskaper. Notering: Använd markhylsorna endast för avsett ändamål.

Säkerhetsdatablad
Produkt: Runda markhylsor med spets, galvaniserade, för att slås ner i
marken
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1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin Tanımı
Ürün adı: Toprağa çakılabilen sivri uçlu, galvanizli yuvarlak toprak kovanları
Kullanım alanı: Ahşap direkler, çit panelleri veya işaretlerin sabitlenmesi için toprak ankrajı.
Üretici/Dağıtıcı: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
İletişim bilgileri: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Almanya. Telefon: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Tehlikelerin Tanıtımı
Sağlık tehlikeleri: Bilinen özel bir tehlike yoktur. Yanlış kullanım keskin kenar veya köşelerden kaynaklanan yaralanmalara
neden olabilir. Galvanizli yüzeylerle temas, hassas kişilerde cilt tahrişine yol açabilir.
Çevresel Tehlikeler: Galvanizli malzeme biyolojik olarak parçalanamaz, ancak geri dönüştürülebilir.
Fiziksel Tehlikeler: Yanlış takılmış kovanlar dışarı çıkabilir ve takılma riski oluşturabilir.

3. Bileşim/Bileşenlere İlişkin Bilgiler
Malzeme:

Galvanizli çelik
EN ISO 1461 standardına uygun çinko kaplama (sıcak daldırma galvaniz)

Tehlikeli Maddeler: GHS’ye göre tehlikeli madde içermez.

4. İlk Yardım Tedbirleri
Cilt Teması: Keskin kenarların neden olduğu yaraları temizleyin, dezenfekte edin ve gerekirse örtün.
Göz Teması: Gözlere toz veya metal parçacıkları kaçarsa temiz su ile iyice durulayın. Rahatsızlık devam ederse doktora
başvurun.
Yutma: İlgili değil; ürün tüketim için uygun değildir.
Soluma: Zararlı buhar oluşmadığı için ilgili değildir.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri
Uygun Söndürücüler: Su, toz, köpük veya karbondioksit (CO₂).
Yangın Durumunda Özel Tehlikeler: Aşırı yüksek sıcaklıklarda galvanizli yüzeyler sağlık için zararlı olan çinko buharları
salabilir.
Koruyucu Ekipman: Yoğun duman durumunda solunum cihazı kullanın.

6. Kazara Salım Durumunda Alınacak Önlemler
Özel bir önlem gerekmez. Kovanlar tekrar kullanılabilir veya yerel düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülebilir.

7. Kullanım ve Depolama
Kullanım: Keskin kenarlardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven kullanın. Kovanları güvenli bir
şekilde toprağa çakmak için uygun araçlar (çekiç, çakma aleti) kullanın.
Depolama: Galvaniz kaplamasının korozyonunu önlemek için kuru ve nemden korunmuş bir yerde saklayın.

Güvenlik Bilgi Formu                
Ürün: Toprağa çakılabilen sivri uçlu, galvanizli yuvarlak toprak kovanları
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8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma
El Koruması: Koruyucu eldivenler önerilir.
Göz Koruması: Çekiç veya darbe aletleri ile çalışırken koruyucu gözlük kullanın.
Vücut Koruması: Özel bir gereklilik yoktur.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm: Sivri uçlu silindirik kovan, galvanizli, gümüş renkli.
Koku: Kokusuz.
Yanıcılık: Yanıcı değildir.

10. Kararlılık ve Tepkime
Kararlılık: Normal koşullar altında stabildir.
Kaçınılması Gereken Koşullar: Uzun süreli nem teması çinko kaplamayı bozabilir.
Uyumsuz Malzemeler: Galvaniz kaplamaya zarar verebilecek güçlü asitler veya bazlar.

11. Toksikolojik Bilgiler
Akut Toksisite: Bilinmiyor.
Cilt Tahrişi: Hassas bireylerde veya keskin kenarlarla temas durumunda olasıdır.
Duyarlılık: Bilinen alerjik reaksiyon yoktur.

12. Ekolojik Bilgiler
Biyobozunurluk: Malzeme biyolojik olarak parçalanamaz ancak tamamen geri dönüştürülebilir.
Su Zararı: Normal kullanımda bilinen bir risk yoktur.

13. Bertaraf Bilgileri
Ürün Bertarafı: Hurda metal olarak geri dönüşüm önerilir.
Ambalaj Bertarafı: Yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.

14. Taşıma Bilgileri
Taşıma Koşulları: ADR/RID, IMDG, IATA’ya göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır.
Özel Önlemler: Gerekli değildir.

15. Mevzuat Bilgileri
Ürün, AB kimyasal düzenlemeleri (REACH) uyarınca özel etiketleme gereksinimlerine tabi değildir.

16. Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formu, mevcut bilgiye dayanarak hazırlanmıştır ve ürünün güvenlik gerekliliklerini açıklar. Belirli özellikler
garanti edilmez. Not: Toprak kovanlarını yalnızca amaçlanan kullanım için kullanın.

Güvenlik Bilgi Formu                
Ürün: Toprağa çakılabilen sivri uçlu, galvanizli yuvarlak toprak kovanları
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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Nazwa produktu: Okrągłe tuleje gruntowe z kolcem, ocynkowane, do wbijania w ziemię
Zalecane zastosowanie: Kotwy gruntowe do mocowania drewnianych słupków, paneli ogrodzeniowych lub znaków.
Producent/Dystrybutor: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Informacje kontaktowe: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Niemcy. Telefon: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identyfikacja zagrożeń
Zagrożenia dla zdrowia: Brak szczególnych zagrożeń. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować urazy wynikające z
ostrych krawędzi lub narożników. Kontakt z powierzchnią ocynkowaną może u wrażliwych osób wywoływać podrażnienia
skóry.
Zagrożenia dla środowiska: Materiał ocynkowany nie jest biodegradowalny, ale nadaje się do recyklingu.
Zagrożenia fizyczne: Niewłaściwie zainstalowane tuleje mogą wystawać i stanowić ryzyko potknięcia.

3. Skład/informacja o składnikach
Materiał:

Stal ocynkowana
Powłoka cynkowa zgodna z EN ISO 1461 (ocynk ogniowy)

Substancje niebezpieczne: Brak substancji niebezpiecznych zgodnie z GHS.

4. Środki pierwszej pomocy
Kontakt ze skórą: Oczyścić i zdezynfekować rany spowodowane ostrymi krawędziami, w razie potrzeby zabezpieczyć.
Kontakt z oczami: W przypadku pyłu lub drobinek metalu dokładnie przepłukać wodą. Jeśli podrażnienia utrzymują się,
skonsultować się z lekarzem.
Połknięcie: Nie dotyczy; produkt nie jest przeznaczony do spożycia.
Wdychanie: Nie dotyczy, ponieważ nie powstają szkodliwe opary.

5. Postępowanie w przypadku pożaru
Odpowiednie środki gaśnicze: Woda, proszek, piana lub dwutlenek węgla (CO₂).
Specjalne zagrożenia w przypadku pożaru: W bardzo wysokich temperaturach powierzchnie ocynkowane mogą
emitować opary cynku, które są szkodliwe dla zdrowia.
Środki ochrony osobistej: Używać aparatu oddechowego w przypadku intensywnego zadymienia.

6. Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia
Nie są wymagane specjalne środki. Tuleje mogą być ponownie użyte lub poddane recyklingowi zgodnie z lokalnymi
przepisami.

7. Postępowanie z produktem i jego magazynowanie
Postępowanie: Nosić rękawice ochronne, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami. Używać
odpowiednich narzędzi (młotek, wspornik), aby bezpiecznie wbić tuleje w ziemię.
Magazynowanie: Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią, aby zapobiec korozji powłoki cynkowej.

Karta Charakterystyki
Produkt: Okrągłe tuleje gruntowe z kolcem, ocynkowane, do wbijania w
ziemię
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8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Ochrona rąk: Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.
Ochrona oczu: Gogle ochronne podczas pracy z młotkiem lub innym narzędziem udarowym.
Ochrona ciała: Brak szczególnych wymagań.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: Cylindryczna tuleja z kolcem, ocynkowana, srebrny kolor.
Zapach: Bez zapachu.
Palność: Niepalny.

10. Stabilność i reaktywność
Stabilność: Stabilny w normalnych warunkach.
Warunki, których należy unikać: Długotrwały kontakt z wilgocią może osłabić powłokę cynkową.
Materiały niezgodne: Silne kwasy lub zasady mogą uszkodzić powłokę cynkową.

11. Informacje toksykologiczne
Toksyczność ostra: Brak znanych efektów.
Podrażnienia skóry: Możliwe u osób wrażliwych lub przy kontakcie z ostrymi krawędziami.
Uczulenie: Brak znanych reakcji alergicznych.

12. Informacje ekologiczne
Biodegradowalność: Materiał nie jest biodegradowalny, ale w pełni nadaje się do recyklingu.
Zagrożenie dla wód: Brak znanych zagrożeń przy normalnym użytkowaniu.

13. Postępowanie z odpadami
Utylizacja produktu: Zaleca się recykling jako złom.
Utylizacja opakowań: Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Informacje dotyczące transportu
Warunki transportu: Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny zgodnie z ADR/RID, IMDG, IATA.
Szczególne środki ostrożności: Nie wymagane.

15. Informacje prawne
Produkt nie podlega szczególnym wymaganiom dotyczącym oznakowania zgodnie z przepisami UE dotyczącymi
chemikaliów (REACH).

16. Inne informacje
Niniejsza karta charakterystyki opiera się na aktualnej wiedzy i opisuje wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu.
Nie gwarantuje określonych właściwości. Uwaga: Używać tulei gruntowych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Karta Charakterystyki
Produkt: Okrągłe tuleje gruntowe z kolcem, ocynkowane, do wbijania w
ziemię
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1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming
Productnaam: Ronde grondhulzen met pin, verzinkt, voor inslaan in de grond
Gebruik: Grondankers voor bevestiging van houten palen, hekwerkpanelen of borden.
Fabrikant/Distributeur: DE-COmmerce GmbH & Co. KG
Contactinformatie: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Duitsland. Telefoon: 0049 2562 9919052, 
E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identificatie van gevaren
Gezondheidsgevaren: Geen specifieke gevaren bekend. Onjuiste behandeling kan verwondingen veroorzaken door
scherpe randen of hoeken. Contact met verzinkte oppervlakken kan bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken.
Milieugevaren: Het verzinkte materiaal is niet biologisch afbreekbaar, maar wel recyclebaar.
Fysieke gevaren: Onjuist geïnstalleerde hulzen kunnen uitsteken en struikelgevaar opleveren.

3. Samenstelling/Informatie over bestanddelen
Materiaal:

Verzinkt staal
Zinkcoating volgens EN ISO 1461 (thermisch verzinken)

Gevaarlijke stoffen: Geen gevaarlijke stoffen volgens GHS.

4. Eerste-hulpmaatregelen
Contact met de huid: Reinig en desinfecteer verwondingen door scherpe randen, indien nodig afdekken.
Contact met de ogen: Spoel grondig met schoon water bij stof of metaaldeeltjes in de ogen. Raadpleeg een arts als
irritatie aanhoudt.
Inslikken: Niet van toepassing; het product is niet bedoeld voor consumptie.
Inademen: Niet relevant, aangezien er geen schadelijke dampen vrijkomen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: Water, poeder, schuim of kooldioxide (CO₂).
Specifieke gevaren bij brand: Bij extreem hoge temperaturen kunnen verzinkte oppervlakken zinkdampen vrijgeven die
schadelijk zijn voor de gezondheid.
Beschermingsmiddelen: Gebruik een ademhalingsbescherming bij zware rookontwikkeling.

6. Maatregelen bij onbedoelde vrijgave
Geen speciale maatregelen vereist. Hulzen kunnen worden hergebruikt of gerecycled volgens de lokale regelgeving.

7. Hantering en opslag
Hantering: Draag beschermende handschoenen om verwondingen door scherpe randen te voorkomen. Gebruik geschikt
gereedschap (hamer, inslaghulp) om de hulzen veilig in de grond te slaan.
Opslag: Opslaan op een droge plaats, beschermen tegen vocht om corrosie van de zinkcoating te voorkomen.

Veiligheidsinformatieblad
Product: Ronde grondhulzen met pin, verzinkt, voor inslaan in de grond

DE-COmmerce 
Der Bambusspezialist



8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Handbescherming: Het dragen van beschermende handschoenen wordt aanbevolen.
Oogbescherming: Veiligheidsbril bij gebruik van hamers of impactgereedschap.
Lichaamsbescherming: Geen speciale vereisten.

9. Fysische en chemische eigenschappen
Uiterlijk: Cilindrische huls met pin, verzinkt, zilverkleurig.
Geur: Geurloos.
Ontvlambaarheid: Niet ontvlambaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden: Langdurige blootstelling aan vocht kan de zinkcoating aantasten.
Onverenigbare materialen: Sterke zuren of basen kunnen de zinkcoating aantasten.

11. Toxicologische informatie
Acute toxiciteit: Geen bekende effecten.
Huidirritatie: Mogelijk bij gevoelige personen of door contact met scherpe randen.
Sensibilisatie: Geen bekende allergische reacties.

12. Ecologische informatie
Biologisch afbreekbaarheid: Het materiaal is niet biologisch afbreekbaar, maar volledig recyclebaar.
Watergevaar: Geen bekende risico's bij normaal gebruik.

13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwerking van het product: Recycling als schroot wordt aanbevolen.
Afvalverwerking van verpakkingen: Verwijderen volgens de lokale regelgeving.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Transportomstandigheden: Niet geclassificeerd als gevaarlijk materiaal volgens ADR/RID, IMDG, IATA.
Speciale voorzorgsmaatregelen: Niet vereist.

15. Wettelijke informatie
Het product is niet onderworpen aan specifieke etiketteringsvereisten volgens de EU-regelgeving voor chemicaliën
(REACH).

16. Overige informatie
Dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige kennis en beschrijft de veiligheidsvereisten van het product. Het
biedt geen garantie voor specifieke eigenschappen. Opmerking: Gebruik de grondhulzen alleen voor het beoogde doel.

Veiligheidsinformatieblad
Product: Ronde grondhulzen met pin, verzinkt, voor inslaan in de grond
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Borgwardstraße 2 b-c
48599 Gronau (GERMANY)
www.de-commerce.com 

    info@de-commerce.com 
   +49 (0) 2562 - 9919052

DE-COmmerce GmbH & Co. KG
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